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Mc n
i

2 2 2 2

10.000 20.000 50.000 100.000 -1 M

3.83 630.2 567.4 493.9 452.0
200 224 2030 - - 1880 1918

14.69 630.2 567.4 493.9 452.0
750 133 2435 - - 2285 2323

16.87 629.4 566.8 493.4 452.0

58.11 591.8 523.8 445.7 394.6

1500 90 2551 - - 2401 2439

66.70 629.4 566.8 493.4 442.0

74.39 433.2 383.4 326.2 288.8

85.39 485.3 429.5 365.5 323.5

101.20 387.1 342.6 291.6 258.1

237.16 591.3 523.3 445.2 394.1

2800 73 2578 - - 2428 2466

285.86 515.2 456.0 388.0 343.6

318.82 433.2 383.4 326.2 288.8

365.95 485.3 429.5 365.5 323.5

416.59 431.2 381.6 324.7 287.6

478.17 483.0 427.5 363.8 322.1

566.72 387.1 342.6 291.6 258.1

683.10 387.1 342.6 291.6 258.1

780.54 413.6 366.3 311.8 276.0

2800 59 2592 - - 2442 2480

895.92 463.4 410.4 349.4 309.2

940.83 459.9 407.0 346.3 306.7

1079.90 515.2 456.0 388.0 343.6

1252.35 485.3 429.5 365.5 323.5

1382.46 485.3 429.5 365.5 323.5

1509.53 485.3 429.5 365.5 323.5

1647.22 433.2 383.4 326.2 288.8

1890.72 485.3 429.5 365.5 323.5

1972.45 483.0 427.5 363.8 322.1

2152.37 431.2 381.6 324.7 287.6

2470.55 483.0 427.5 363.8 322.1

2602.29 387.1 342.6 291.6 258.1

2869.02 483.0 427.5 363.8 322.1

3144.43 387.1 342.6 291.6 258.1

3466.73 422.3 373.7 317.8 282.0

4098.60 387.1 342.6 291.6 258.1

4314.66 345.5 305.8 260.3 230.4

4952.48 387.1 342.6 291.6 258.1

45000
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Mc n
i

2 2 2 2

10.000 20.000 50.000 100.000 -1 M

3.83 630.2 567.4 493.9 452.0
200 224 2030 - - 1880 1918

14.69 630.2 567.4 493.9 452.0
750 133 2435 - - 2285 2323

16.87 629.4 566.8 493.4 452.0

58.11 591.8 523.8 445.7 394.6

1500 90 2551 - - 2401 2439

66.70 629.4 566.8 493.4 442.0

74.39 433.2 383.4 326.2 288.8

85.39 485.3 429.5 365.5 323.5

101.20 387.1 342.6 291.6 258.1

237.16 591.3 523.3 445.2 394.1

2800 73 2578 - - 2428 2466

285.86 515.2 456.0 388.0 343.6

318.82 433.2 383.4 326.2 288.8

365.95 485.3 429.5 365.5 323.5

416.59 431.2 381.6 324.7 287.6

478.17 483.0 427.5 363.8 322.1

566.72 387.1 342.6 291.6 258.1

683.10 387.1 342.6 291.6 258.1

780.54 413.6 366.3 311.8 276.0

2800 59 2592 - - 2442 2480

895.92 463.4 410.4 349.4 309.2

940.83 459.9 407.0 346.3 306.7

1079.90 515.2 456.0 388.0 343.6

1252.35 485.3 429.5 365.5 323.5

1382.46 485.3 429.5 365.5 323.5

1509.53 485.3 429.5 365.5 323.5

1647.22 433.2 383.4 326.2 288.8

1890.72 485.3 429.5 365.5 323.5

1972.45 483.0 427.5 363.8 322.1

2152.37 431.2 381.6 324.7 287.6

2470.55 483.0 427.5 363.8 322.1

2602.29 387.1 342.6 291.6 258.1

2869.02 483.0 427.5 363.8 322.1

3144.43 387.1 342.6 291.6 258.1

3466.73 422.3 373.7 317.8 282.0

4098.60 387.1 342.6 291.6 258.1

4314.66 345.5 305.8 260.3 230.4

4952.48 387.1 342.6 291.6 258.1

  (n2 x h = 20.000)

M = Mc  

Mc n
i

2 2 2 2

10.000 20.000 50.000 100.000 -1 M

3.83 630.2 567.4 493.9 452.0
200 224 2030 - - 1880 1918

14.69 630.2 567.4 493.9 452.0
750 133 2435 - - 2285 2323

16.87 629.4 566.8 493.4 452.0

58.11 591.8 523.8 445.7 394.6

1500 90 2551 - - 2401 2439

66.70 629.4 566.8 493.4 442.0

74.39 433.2 383.4 326.2 288.8

85.39 485.3 429.5 365.5 323.5

101.20 387.1 342.6 291.6 258.1

237.16 591.3 523.3 445.2 394.1

2800 73 2578 - - 2428 2466

285.86 515.2 456.0 388.0 343.6

318.82 433.2 383.4 326.2 288.8

365.95 485.3 429.5 365.5 323.5

416.59 431.2 381.6 324.7 287.6

478.17 483.0 427.5 363.8 322.1

566.72 387.1 342.6 291.6 258.1

683.10 387.1 342.6 291.6 258.1

780.54 413.6 366.3 311.8 276.0

2800 59 2592 - - 2442 2480

895.92 463.4 410.4 349.4 309.2

940.83 459.9 407.0 346.3 306.7

1079.90 515.2 456.0 388.0 343.6

1252.35 485.3 429.5 365.5 323.5

1382.46 485.3 429.5 365.5 323.5

1509.53 485.3 429.5 365.5 323.5

1647.22 433.2 383.4 326.2 288.8

1890.72 485.3 429.5 365.5 323.5

1972.45 483.0 427.5 363.8 322.1

2152.37 431.2 381.6 324.7 287.6

2470.55 483.0 427.5 363.8 322.1

2602.29 387.1 342.6 291.6 258.1

2869.02 483.0 427.5 363.8 322.1

3144.43 387.1 342.6 291.6 258.1

3466.73 422.3 373.7 317.8 282.0

4098.60 387.1 342.6 291.6 258.1

4314.66 345.5 305.8 260.3 230.4

4952.48 387.1 342.6 291.6 258.1

Mc n
i

2 2 2 2

10.000 20.000 50.000 100.000 -1 M

634.60 436.2 354.4 269.3 218.8

2500 52 2698 - - 2548 2586

728.41 480.4 390.3 296.6 241.0

764.92 459.9 403.9 306.9 249.4

877.99 515.2 444.8 338.0 274.6

932.49 485.3 429.5 352.6 286.5

1123.98 485.3 429.5 365.5 323.5

1234.33 433.2 383.4 291.7 236.8

1334.00 499.7 405.7 308.0 250.1

1468.67 483.0 427.5 363.8 322.1

1707.75 485.3 429.5 365.5 297.3

1944.08 431.2 381.6 324.7 287.6

2231.46 483.0 427.5 363.8 322.1

2644.69 387.1 342.6 291.6 258.1

3187.80 387.1 342.6 291.6 258.1

45000
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La coppia massima indicata è valida solo con calettatori forniti da Planetary Drives
The maximum torque indicated is valid only with shrink discs supplied by Planetary Drives
Das dargestellte, maximale Drehmoment gilt nur mit von Planetary Drives gelieferter Schrumpfscheibe
Le couple maximal indiqué n'est valable qu'avec les frettes de serrage fournis par Planetary Drives
El momento máximo indicado sólo es válido con discos de contracción suministrados por Planetary Drives
O torque máximo indicado é válido exclusivamente com discos de contração fornecidos pela Planetary Drives
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Codice / Code
Bestell - Nr. / Code
Código / Código

Giunto di attrito / Shrink disc
Schrumpfscheibe / Frette de serrage
Disco de contracción / Disco de contração

Coppia max.
Max. torque
Max. Drehmoment
Couple max.
Momento máx.
Torque máx.

ø
 6

4
5

ø
 3

8
0
 F

7

739 kNm

164

840 Nm

GA GA

45000
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Codice / Code
Bestell - Nr. / Code
Código / Código

Giunto di attrito / Shrink disc
Schrumpfscheibe / Frette de serrage
Disco de contracción / Disco de contração

Coppia max.
Max. torque
Max. Drehmoment
Couple max.
Momento máx.
Torque máx.

ø
 6

4
5

ø
 3

8
0
 F

7

739 kNm

164

840 Nm

GA GA
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240

260

20000

40000
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200000
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240000
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Fr

[N]

[mm]E

n  x h

2
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10

10

10 10
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K
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[N]

M CPC
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n x h

10

5

10

4

10

6

10

7

10

8

M
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Fr
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Fr

K 0.75

Fr

Fr

0

0

E

E

E

(125)

(220)

(220)

M

CPC

M

CPC

5000IT PT

EN ES

DE FR

CARICHI RADIALI (Fr) 

RADIAL LOADS (Fr)

CHARGES RADIALES (Fr)

RADIALLAST (Fr)

The fol low ing curves show the ra dial loads and the K fac tors

to ob tain the re quired n

2

xh value.

Dans les dia gram mes sui vants sont in di qués les char ges ra dia les

et les fac teurs K de fa çon à ob te nir la va leur n

2

xh dé sirée.

In den nach ste hen den Dia gram men ist die Ra di al last und der

Ko ef fi zient K dar ge stellt und kann mit dem ge wünsch ten Wert

n

2

xh ver gli chen wer den.

Nei dia gram mi se guen ti sono ri por ta ti i ca ri chi ra dia li e i co ef fi -

cien ti K per rap por tar li al va lo re n

2

xh de si de ra to.

CARGAS RADIALES (Fr)

CARGAS RADIAIS (Fr)

En los siguientes diagramas se indican las cargas radiales y los

coeficientes K para obtener el valor requerido n

2

xh.

Nos diagramas seguintes são indicadas as cargas radiais e os

coeficientes K para obter o valor n

2

xh desejado.

CARICHI ASSIALI  (Fa)

AXIAL LOADS  (Fa)

CHARGES AXIALES  (Fa)

AXIALLAST  (Fa)

The val ues of the ax ial loads in the ta ble re fer to the output ver -

sions and load di rec tion of ap pli ca tion.

Les va leurs des char ges axia les in di quées dans le ta bleau se ré fè -

rent aux ver sions et à la di rec tion d’application de la charge.

I va lo ri dei ca ri chi as sia li in di ca ti in ta bel la sono ri fe ri ti alle ver sio ni 

e alla di re zio ne di ap pli ca zio ne del ca ri co.

Die dar ge stell ten Wer te der Axial last ba sie ren auf der Ver si on und

der ap pli zier ten La strich tung.

CARGAS AXIALES  (Fa)

CARGAS AXIAIS  (Fa)

Los valores de las cargas axiales indicados en la tab la se refieren

a las versiones y a la dirección de aplicación de la carga.

Os valores das cargas axiais indicadas na tabela referemse às

versões e à direção de aplicação da carga.
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The fol low ing curves show the ra dial loads and the K fac tors

to ob tain the re quired n

2

xh value.

Dans les dia gram mes sui vants sont in di qués les char ges ra dia les

et les fac teurs K de fa çon à ob te nir la va leur n

2

xh dé sirée.

In den nach ste hen den Dia gram men ist die Ra di al last und der

Ko ef fi zient K dar ge stellt und kann mit dem ge wünsch ten Wert

n

2

xh ver gli chen wer den.

Nei dia gram mi se guen ti sono ri por ta ti i ca ri chi ra dia li e i co ef fi -

cien ti K per rap por tar li al va lo re n

2

xh de si de ra to.

CARGAS RADIALES (Fr)

CARGAS RADIAIS (Fr)

En los siguientes diagramas se indican las cargas radiales y los

coeficientes K para obtener el valor requerido n

2

xh.

Nos diagramas seguintes são indicadas as cargas radiais e os

coeficientes K para obter o valor n

2

xh desejado.
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AXIAL LOADS  (Fa)

CHARGES AXIALES  (Fa)

AXIALLAST  (Fa)

The val ues of the ax ial loads in the ta ble re fer to the output ver -

sions and load di rec tion of ap pli ca tion.

Les va leurs des char ges axia les in di quées dans le ta bleau se ré fè -

rent aux ver sions et à la di rec tion d’application de la charge.

I va lo ri dei ca ri chi as sia li in di ca ti in ta bel la sono ri fe ri ti alle ver sio ni 

e alla di re zio ne di ap pli ca zio ne del ca ri co.

Die dar ge stell ten Wer te der Axial last ba sie ren auf der Ver si on und

der ap pli zier ten La strich tung.

CARGAS AXIALES  (Fa)

CARGAS AXIAIS  (Fa)

Los valores de las cargas axiales indicados en la tab la se refieren

a las versiones y a la dirección de aplicación de la carga.

Os valores das cargas axiais indicadas na tabela referemse às

versões e à direção de aplicação da carga.
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