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n

2

 x h n
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x h n

2 
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10.000 20.000 50.000 100.000

M P CPC F FS

PG 251

3.77

3.98 3.52 3.00 2.65

2800 20 29 38 42 20 31

4.12

3.60 3.19 2.71 2.40

5.16

3.01 2.66 2.26 2.00

6.00

2.52 2.23 1.90 1.68

7.25

1.95 1.73 1.47 1.30

PG 252

13.4

3.98 3.52 3.00 2.65

2800 12 35 44 48 27 37

16.1

3.98 3.52 3.00 2.65

18.3

3.01 2.66 2.26 2.00

23.1

3.60 3.19 2.71 2.40

28.9

3.01 2.66 2.26 2.00

34.8

3.01 2.66 2.26 2.00

40.5

2.52 2.23 1.90 1.68

48.9

1.95 1.73 1.47 1.30

62.8

1.95 1.73 1.47 1.30

PG 253

52.1

3.60 3.19 2.71 2.40

2800 8 41 50 54 32 43

57.5

3.98 3.52 3.00 2.65

62.8

3.60 3.19 2.71 2.40

75.2

3.98 3.52 3.00 2.65

82.1

3.60 3.19 2.71 2.40

90.6

3.98 3.52 3.00 2.65

98.9

3.60 3.19 2.71 2.40

119.3

3.60 3.19 2.71 2.40

129.3

3.60 3.19 2.71 2.40

149.4

3.01 2.66 2.26 2.00

155.9

3.60 3.19 2.71 2.40

162.0

3.01 2.66 2.26 2.00

173.5

2.52 2.23 1.90 1.68

195.2

3.01 2.66 2.26 2.00

235.4

3.01 2.66 2.26 2.00

273.3

2.52 2.23 1.90 1.68

302.2

3.01 2.66 2.26 2.00

330.3

1.95 1.73 1.47 1.30

424.1

1.95 1.73 1.47 1.30

PG 254

351.9

3.60 3.19 2.71 2.40

2800 4 47 56 60 38 49

365.7

3.01 2.66 2.26 2.00

388.5

3.98 3.52 3.00 2.65

413.8

3.98 3.52 3.00 2.65

424.2

3.60 3.19 2.71 2.40

468.3

3.98 3.52 3.00 2.65

511.4

3.60 3.19 2.71 2.40

554.3

3.60 3.19 2.71 2.40

611.9

3.98 3.52 3.00 2.65

668.2

3.60 3.19 2.71 2.40

737.6

3.98 3.52 3.00 2.65

805.4

3.60 3.19 2.71 2.40

857.9

3.60 3.19 2.71 2.40

907.3

3.01 2.66 2.26 2.00

1052.4

3.60 3.19 2.71 2.40

1121.1

3.60 3.19 2.71 2.40

1318.2

3.01 2.66 2.26 2.00

1588.9

3.01 2.66 2.26 2.00

1845.2

2.52 2.23 1.90 1.68

2369.2

2.52 2.23 1.90 1.68

Mc n
i 2 2 2 2

10.000 20.000 50.000 100.000 -1 M
3.78 3.98 3.52 3.00 2.65

2800 20 29 38 42 20 31

4.13 3.60 3.19 2.71 2.40

5.17 3.01 2.66 2.26 2.00

6.00 2.52 2.23 1.90 1.68

7.25 1.95 1.73 1.47 1.30

13.43 3.60 3.20 2.73 2.41

2800 12 35 44 48 27 37

16.19 3.60 3.20 2.73 2.41

18.37 3.01 2.66 2.26 2.00

23.10 2.81 2.50 2.13 1.88

28.93 3.01 2.66 2.26 2.00

34.88 2.97 2.63 2.26 1.99

40.50 2.52 2.23 1.90 1.68

48.94 1.95 1.73 1.47 1.30

62.83 1.95 1.73 1.47 1.30

52.15 3.60 3.19 2.71 2.40

2800 8 41 50 54 32 43

57.57 3.60 3.20 2.73 2.41

62.86 3.60 3.19 2.71 2.40

75.22 3.60 3.20 2.73 2.41

82.13 3.60 3.19 2.71 2.40

90.67 3.60 3.20 2.73 2.41

99.00 3.60 3.19 2.71 2.40

119.33 3.60 3.19 2.71 2.40

127.11 3.60 3.19 2.71 2.40

140.32 3.60 3.20 2.73 2.41

153.21 3.60 3.19 2.71 2.40

162.03 3.01 2.66 2.26 2.00

173.57 2.52 2.23 1.90 1.68

195.30 3.01 2.66 2.26 2.00

235.41 2.97 2.63 2.26 1.99

273.38 2.52 2.23 1.90 1.68

302.25 2.97 2.63 2.26 1.99

351.00 2.52 2.23 1.90 1.68

424.13 1.95 1.73 1.47 1.30

352.00 3.60 3.19 2.71 2.40

2800 4 47 56 60 38 49

365.77 3.01 2.66 2.26 2.00

388.57 3.60 3.20 2.73 2.41

413.91 3.60 3.20 2.73 2.41

424.29 3.60 3.19 2.71 2.40

468.37 3.60 3.20 2.73 2.41

511.42 3.60 3.19 2.71 2.40

554.40 2.81 2.50 2.13 1.88

601.36 3.60 3.20 2.73 2.41

668.25 2.81 2.50 2.13 1.88

724.42 2.81 2.50 2.13 1.88

799.68 2.62 2.33 1.98 1.74

858.00 3.60 3.19 2.71 2.40

907.35 3.01 2.66 2.26 2.00

1034.20 3.60 3.19 2.71 2.40

1093.68 3.01 2.66 2.26 2.00

1318.28 3.01 2.66 2.26 2.00

1588.99 2.97 2.63 2.26 1.99

1845.28 2.52 2.23 1.90 1.68

2369.25 2.52 2.23 1.90 1.68
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M P CPC F FS

PGA 252

12.0

3.60 3.19 2.71 2.40

2800 12 47 56 60 35 49

15.1

3.01 2.66 2.26 2.00

17.5

2.52 2.23 1.90 1.68

21.2

1.95 1.73 1.47 1.30

PGA 253

39.3

3.98 3.52 3.00 2.65

2800 8 53 62 66 45 55

47.4

3.98 3.52 3.00 2.65

53.8

3.01 2.66 2.26 2.00

67.7

3.60 3.19 2.71 2.40

75.4

2.52 2.23 1.90 1.68

84.8

3.01 2.66 2.26 2.00

91.1

1.95 1.73 1.47 1.30

102.2

3.01 2.66 2.26 2.00

118.7

2.52 2.23 1.90 1.68

143.5

1.95 1.73 1.47 1.30

PGA 254

140.0

3.98 3.52 3.00 2.65

2800 4 59 68 72 50 61

168.8

3.98 3.52 3.00 2.65

184.3

3.60 3.19 2.71 2.40

220.6

3.98 3.52 3.00 2.65

240.9

3.60 3.19 3.71 2.40

265.9

3.98 3.52 3.00 2.65

290.3

3.60 3.19 2.71 2.40

320.5

3.98 3.52 3.00 2.65

350.0

3.60 3.19 2.71 2.40

422.3

2.52 2.23 1.90 1.68

449.4

3.60 3.19 2.71 2.40

475.2

3.01 2.66 2.26 2.00

509.1

2.52 2.23 1.90 1.68

551.9

2.52 2.23 1.90 1.68

615.2

1.95 1.73 1.47 1.30

665.2

2.52 2.23 1.90 1.68

735.5

3.01 2.66 2.26 2.00

801.8

2.52 2.23 1.90 1.68

1244.0

1.95 1.73 1.47 1.30
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3.01 2.66 2.26 2.00

17.5

2.52 2.23 1.90 1.68

21.2

1.95 1.73 1.47 1.30
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39.3

3.98 3.52 3.00 2.65

2800 8 53 62 66 45 55

47.4

3.98 3.52 3.00 2.65

53.8

3.01 2.66 2.26 2.00

67.7

3.60 3.19 2.71 2.40

75.4

2.52 2.23 1.90 1.68

84.8

3.01 2.66 2.26 2.00

91.1

1.95 1.73 1.47 1.30

102.2

3.01 2.66 2.26 2.00

118.7

2.52 2.23 1.90 1.68

143.5

1.95 1.73 1.47 1.30

PGA 254

140.0

3.98 3.52 3.00 2.65

2800 4 59 68 72 50 61

168.8

3.98 3.52 3.00 2.65

184.3

3.60 3.19 2.71 2.40

220.6

3.98 3.52 3.00 2.65

240.9

3.60 3.19 3.71 2.40

265.9

3.98 3.52 3.00 2.65

290.3

3.60 3.19 2.71 2.40

320.5

3.98 3.52 3.00 2.65

350.0

3.60 3.19 2.71 2.40

422.3

2.52 2.23 1.90 1.68

449.4

3.60 3.19 2.71 2.40

475.2

3.01 2.66 2.26 2.00

509.1

2.52 2.23 1.90 1.68

551.9

2.52 2.23 1.90 1.68

615.2

1.95 1.73 1.47 1.30

665.2

2.52 2.23 1.90 1.68

735.5

3.01 2.66 2.26 2.00

801.8

2.52 2.23 1.90 1.68

1244.0

1.95 1.73 1.47 1.30

M
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EN ES

DE FR

Mc n
i 2 2 2 2

10.000 20.000 50.000 100.000 -1 M

12.08 2.63 2.57 2.48 2.43

2800 12 47 56 60 35 49
15.13 3.27 3.19 3.09 2.87

17.57 3.77 3.34 2.84 2.52

21.23 2.95 2.61 2.22 1.97

39.34 3.60 3.20 2.73 2.41

2800 8 53 62 66 45 55

47.41 3.60 3.20 2.73 2.41

53.80 3.01 2.66 2.26 2.00

64.85 3.01 2.66 2.26 2.00

75.31 2.52 2.23 1.90 1.68

84.73 3.01 2.66 2.26 2.00

90.99 1.95 1.73 1.47 1.30

102.13 2.97 2.63 2.26 1.99

118.61 2.52 2.23 1.90 1.68

143.32 1.95 1.73 1.47 1.30

152.29 2.17 1.92 1.62 1.45

139.86 3.60 3.20 2.73 2.41

2800 4 59 68 72 50 61

168.59 3.60 3.20 2.73 2.41

184.08 3.60 3.19 2.71 2.40

221.88 3.60 3.19 2.71 2.40

240.53 2.81 2.50 2.13 1.88

267.76 2.52 2.23 1.90 1.68

289.93 2.81 2.50 2.13 1.88

322.74 2.52 2.23 1.90 1.68

363.14 3.01 2.66 2.26 2.00

421.71 2.52 2.23 1.90 1.68

448.70 3.60 3.19 2.71 2.40

474.51 3.01 2.66 2.26 2.00

508.32 2.52 2.23 1.90 1.68

551.04 2.52 2.23 1.90 1.68

614.22 1.95 1.73 1.47 1.30

664.20 2.52 2.23 1.90 1.68

734.36 1.92 1.69 1.43 1.28

800.60 2.52 2.23 1.90 1.68

1027.93 2.17 1.92 1.62 1.45

1242.08 1.95 1.73 1.47 1.30

1319.81 2.17 1.92 1.62 1.45
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Su richiesta / On request
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Bajo demanda / Sob consulta
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CARICHI ASSIALI  (Fa)

AXIAL LOADS  (Fa)

CHARGES AXIALES  (Fa)

AXIALLAST  (Fa)

The val ues of the ax ial loads in the ta ble re fer to the output ver -
sions and load di rec tion of ap pli ca tion.

Les va leurs des char ges axia les in di quées dans le ta bleau se ré fè -
rent aux ver sions et à la di rec tion d’application de la charge.

I va lo ri dei ca ri chi as sia li in di ca ti in ta bel la sono ri fe ri ti alle ver sio ni 
e alla di re zio ne di ap pli ca zio ne del ca ri co.

Die dar ge stell ten Wer te der Axial last ba sie ren auf der Ver si on und
der ap pli zier ten La strich tung.

CARGAS AXIALES  (Fa)

CARGAS AXIAIS  (Fa)

Los valores de las cargas axiales indicados en la tab la se refieren
a las versiones y a la dirección de aplicación de la carga.

Os valores das cargas axiais indicadas na tabela referemse às
versões e à direção de aplicação da carga.

CARICHI RADIALI (Fr) 

RADIAL LOADS (Fr)

CHARGES RADIALES (Fr)

RADIALLAST (Fr)

The fol low ing curves show the ra dial loads and the K fac tors
to ob tain the re quired n2xh value.

Dans les dia gram mes sui vants sont in di qués les char ges ra dia les
et les fac teurs K de fa çon à ob te nir la va leur n2xh dé sirée.

In den nach ste hen den Dia gram men ist die Ra di al last und der
Ko ef fi zient K dar ge stellt und kann mit dem ge wünsch ten Wert
n2xh ver gli chen wer den.

Nei dia gram mi se guen ti sono ri por ta ti i ca ri chi ra dia li e i co ef fi -
cien ti K per rap por tar li al va lo re n2xh de si de ra to.

CARGAS RADIALES (Fr)

CARGAS RADIAIS (Fr)

En los siguientes diagramas se indican las cargas radiales y los
coeficientes K para obtener el valor requerido n2xh.

Nos diagramas seguintes são indicadas as cargas radiais e os
coeficientes K para obter o valor n2xh desejado.
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et les fac teurs K de fa çon à ob te nir la va leur n2xh dé sirée.

In den nach ste hen den Dia gram men ist die Ra di al last und der
Ko ef fi zient K dar ge stellt und kann mit dem ge wünsch ten Wert
n2xh ver gli chen wer den.

Nei dia gram mi se guen ti sono ri por ta ti i ca ri chi ra dia li e i co ef fi -
cien ti K per rap por tar li al va lo re n2xh de si de ra to.

CARGAS RADIALES (Fr)

CARGAS RADIAIS (Fr)

En los siguientes diagramas se indican las cargas radiales y los
coeficientes K para obtener el valor requerido n2xh.

Nos diagramas seguintes são indicadas as cargas radiais e os
coeficientes K para obter o valor n2xh desejado.
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